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EUROGRATE

L'une des caractéristiques bien connues de la fibre de verre est le rapport élevé
entre résistance mécanique et poids du produit. Les caillebotis EUROGRATE®, qui
pésent environ 1/3 du poids des caillebotis métalliques, permettent de réduire
les colits de montage en termes de main d'ceuvre et rendent les équipements
de levage inutiles. De plus, leur Iégereté rend le nettoyage simple et facile.

Les produits EUROGRATE®, grace aux formulations spéciales des résines, sont
conformes aux réglementations les plus rigoureuses en termes d'applications
dans les lieux ou il est indispensable de réduire ou d'éviter le développement
du feu et des fumées.

Les caillebotis EUROGRATE® en PRV, grace a la propriété d’isolation électrique
de la fibre de verre, ne nécessitent pas de coliteuses « mise a la terre » et
améliore le niveau de sécurité dans les centrales. Linstallation sera donc plus
rapide et moins colteuse.

Les caillebotis métalliques ont un colt initial inférieur mais, a court terme,
ils perdent leur avantage économique en raison des colts d'entretien ou de
remplacement. Les caillebotis EUROGRATE® en PRV ne requiérent ni sablage ni
laguage, méme aprées des années d'utilisation: ils sont donc plus économiques
que les caillebotis métalliques traditionnels.

Congus pour toutes les industries qui doivent affronter chaque jour des
problémes de corrosion, les caillebotis EUROGRATE® sont réalisés avec des
résines polyester renforcées de fibres de verre, sélectionnées pour leur
résistance chimique et mécanique. L'inertie élevée confere aux caillebotis
EUROGRATE® une résistance a l'usure et une durée de vie exceptionnelle.

Les caillebotis EUROGRATE® sont produits avec une surface antidérapante
constituée de grains de quartz.

Lintégration des grains de silice dans la surface du panneau garantit
aux caillebotis EUROGRATE® une longue durée de vie et des propriétés
antidérapantes supérieures a tous les autres types de caillebotis, méme en cas
de surface mouillée ou verglacée ou de présence de graisse.

Les qualités antidérapantes des caillebotis EUROGRATE® correspondent a la
classification R13 - V10, conforme a la norme DIN 51130.

La dimension des barres garantit au pied un bon appui: il est ainsi possible
de marcher de maniere sire et confortable et de stationner debout sans se
fatiguer (ergonomie).

Amagnétique et non conducteur, le caillebotis EUROGRATE® garantit une
excellente isolation thermique et électrique, caractérisée par un bon niveau de
résistance au feu et par une basse émission de fumées.

Les caillebotis EUROGRATE® sont produits en panneaux entiers mais peuvent
aussi, sur demande, étre fournis dans d'autres dimensions. La légéreté, la
simplicité d'assemblage et la possibilité de les découper sur place facilitent
la pose et réduisent considérablement les colts d'installation. Comme ils ne
contiennent pas de parties métalliques, les caillebotis EUROGRATE® peuvent
étre coupés sans bordure et sans protections particulieéres sur les zones coupées.
Les caillebotis EUROGRATE® ne nécessitent aucun entretien.

Grace a sa composition, le caillebotis en fibre de verre EUROGRATE® peut étre
installé dans des lieux ou il est nécessaire de faciliter la transmission d'ondes
radio (ex.: aéroports, secteur électronique, etc.).

Conforme a la norme
DIN 24537-3 |
Qualité européenne
garantie !

La trame continue des fibres de verre confere
aux caillebotis EUROGRATE® une remarquable
résistance mécanique, analogue a celle
de l'acier. La construction monolithique et
I'entrecroisement des fibres de verre assurent
la distribution des charges d'une barre a |'autre.
Aucune déformation permanente ne se produit
apres le passage d'éventuelles surcharges.




RESINES: UN CHOIX POUR CHAQUE APPLICATION

OC - RESINE POLYESTER SUPERECOLINE (résistante au feu)
Cette résine est élaborée pour trouver des applications de partout ou les conditions
ambiantes sont agressives. Ainsi les caillebotis superecoline peuvent remplacer
avantageusement les caillebotis métalliques qui nécessitent régulierement
de la manutention ou encore pour des raisons esthétiques. La résine polyester
orthophtalique est proposée dans sa version autoextinguible classée au feu Bfl-s1
selon la norme Européenne EN 13501-1. La formulation est certifiée M-F1 selon
les normes AFNOR NF P 92-501.

Couleur standard: gris Ral 7004 (en variante: vert Ral 6001).

EC - RESINE POLYESTER BASE ISOPHTALIQUE ECOLINE (résistante au feu)
Indiquée pour la plupart des installations, répond aux exigences des locaux
industriels corrosifs. |déale pour remplacer les caillebotis métalliques qui
nécessitent des interventions d'entretien ou dans un but esthétique. La résine
orthophtalique est proposée en version autoextinguible de classe Bfl-sl
conformément a la réglementation européenne EN 13501-1. La formulation est
certifiée M1-F1 selon les normes AFNOR NF P 92-501 (sur demande M1-F0).
Couleur standard: gris Ral 7004 (sinon vert Ral 6001).

IC - RESINE ISOPHTALIQUE HQ, (résistante au feu)

Résistantes aux fuites ou aux projections d'acides et d'alcalis aux concentrations
et températures les plus diverses, les caillebotis EUROGRATE® réalisés en résine
isophtalique autoextinguible répondent a la plupart des probléemes de corrosion
auxquels ces produits sont généralement soumis. Par ailleurs, ils ne contiennent
pas d'halogenes (« halogen free »): en cas d’incendie, les fumées qui se dégagent
ne sont pas toxiques. La formulation est certifiée M1-F1 selon les normes AFNOR
NF P 92-501 et CLASSE 1 selon les normes ASTM E-84 (diffusion de flamme < 25).
Couleur standard: vert Ral 6001 (sinon gris Ral 7004).

VC - RESINE VINYLESTER HQ FR (résistante au feu)

Elaborée pour garantir la meilleure résistance chimique, cette formulation a base
de vinylester autoextinguible sans halogéne permet d'installer les caillebotis dans
des lieux soumis a une trés forte corrosion.

La formulation est certifiée M1-F1 selon les normes AFNOR NF P 92-501 et CLASSE
1 selon les normes ASTM E-84 (diffusion de flamme < 25).

Couleur standard: jaune Ral 1003 (sinon: Orange Ral 2002).

Sur demande:
résines autoextinguibles M1/F0,
résines époxy vinylester et résines
phénoliques.
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(PEUROGRATE

SURFACE AVEC SILICE

La meilleure solution pour travailler
en toute sécurité, méme dans les pires
conditions (présence d'huile, de verglas,
de cires, etc.).

La réalisation particuliere garantit une
durée de la surface antidérapante
pratiquement illimitée dans le temps.
Classification: R13 — V10 selon les normes
DIN 51130.

VERSIONS SPECIALES

SURFACES: LA SECURITE COMME PRIORITE

SURFACE CONCAVE

Une excellente solution de remplacement
de la surface antidérapante traditionnelle
a un prix plus compétitif. Indiquée pour
les lieux utilisés de maniére non intensive
mais ol la sécurité reste une exigence
fondamentale.

Classification: R13 — V10 selon les normes
DIN 51130.

SURFACE FERMEE

Permet d'isoler différents  étages;
empéche les égouttements et la diffusion
des fumées et garantit aux opérateurs
une sécurité absolue. Conseillée dans les
lieux de passage de chariots électriques et
manuels.

Classification: R13 — V10 selon les normes
DIN 51130.

RESINES ET COULEURS SUR MESURE

SURFACE EN RELIEF

RESINETOTALEMENT CONDUCTRICE

RESINE TRANSLUCIDE

SURFACE CONDUCTRICE

SURFACE PEEL-PLY



MAILLES ET DIMENSIONS

MAILLES CARREES
Hauteur Maille Poids Dimension panneau
(mm) (mm) (keg/m?) (mm)
13 38x38 (32x32) 5,5 1220x3660
13 50x50 (42x42) 58 1220x3660 - 2000x2000
25 38x38 (32x32) 12,5 1000x3017 - 1000x4083 - 1220x3660
25 40x40 (32x32) 13,0 1000x2000 - 1000x3000 - 1000x4000 - 1200x3000
30 38x38 (32x32) 14,7 1000x3017 - 1000x4083 - 1220x3660
30 40x40 (32x32) 15,5 1000x2000 - 1000x3000 - 1000x4000 - 1200x3000
38 38x38 (32X32) 18,7 1000x3017 - 1000x4083 - 1220x3660
38 40x40 (30x30) 19,5 1000x2000 - 1200x3000 - 1000x4000 - 1500x3000
MINI MAILLES CARREES
Hauteur Maille Poids Dimension panneau
(mm) (mm) (kg/m?) (mm)
(E,\ 30 25x25 (19x19) 16,0 1000x2000 - 1000x3000 - 1000x4000 - 1200x2000 -
1200x4000 - 1500x3000
é\ 40 25x25 (19x19) 21,0 1000x2000 - 1000x4000 - 1200x2000 - 1200x4000
(E\ 50 25x25 (19x19) 27,0 1220x3660
MICRO MAILLES CARREES
Hauteur Maille Poids Dimension panneau
(mm) (mm) (kg/m?) (mm)
(E\ 30 15x15 (8x8) 19,5 1000x3000
é\ 30 20x20 (13x13) 18,0 1000x4083 - 1220x3660
(E\ 38 20x20 (13x13) 23,0 1000x4083 - 1220x3660
MAILLES HEAVY
Hauteur Maille Poids Dimension panneau
(mm) (mm) (kg/m?) (mm)
50 50x50 (42x42) 21,5 1220x3660 - 1220x4010
55 50x25 (40x16) 30,0 1500x3000
60 38x38 (27x27) 45,5 1220x3660
MAILLES RECTANGULAIRES
Hauteur Maille Poids Dimension panneau
(mm) (mm) (kg/m?) (mm)
25 100x25 (92x18) 13,5 1000x2000 - 1000x3000 - 1000x4000
28 100x50 (90x40) 9,5 1500x2000 - 1500x4100

Autre mailles et dimensions disponibles sur demande




CARACTERISTIQUES MECANIQUES

CHARGE UNIFORMEMENT REPARTIE

DISTANCE ENTRE LES APPUIS

TYPE DE MAILLE EPAISSEUR 400 500 600 800 1000 1200 1400 1500
mmxmm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
100x25 ’s ] 5370 2770 1600 680 350 200 130 100
(92x18) d 4 5 6 8 10 12 14 15
38x38 ’s u 3140 1610 940 400 200 120 70 60
(32x32) d 4 5 6 8 10 12 14 15
40%40 . ] 3420 1760 1020 430 220 130 80 70
(32x32) d 4 5 6 8 10 12 14 15
38x38 0 u 5640 2910 1690 720 370 210 130 110
(32x32) d 4 5 6 8 10 12 14 15
40x40 2 ] 6210 3200 1860 790 400 230 150 120
(32x32) d 4 5 6 8 10 12 14 15
15x15 " u 7660 3960 2310 980 500 290 180 150
(8x8) d 4 5 6 8 10 12 14 15
20x20 0 ] 6880 3560 2070 880 450 260 160 130
(13x13) d 4 5 6 8 10 12 14 15
25x25 " u 6490 3360 1950 830 430 250 160 130
(19x19) d 4 5 6 8 10 12 14 15
38x38 " ] 11440 5920 3450 1460 750 440 270 220
(32x32) d 4 5 6 8 10 12 14 15
40x40 . u 12090 6260 3650 1550 790 460 290 240
(32x32) d 4 5 6 8 10 12 14 15
20%20 " u 13660 7100 4140 1760 910 530 330 270
(13x13) d 4 5 6 8 10 12 14 15
25x25 20 u 14390 7490 4370 1860 960 560 350 280
(19x19) d 4 5 6 8 10 12 14 15
50x50 % ] 22220 11600 6780 2890 1490 860 540 440
(42x42) d 4 5 6 8 10 12 14 15
25x25 % u 28830 15140 8880 3800 1960 1140 720 580
(19x19) d 4 5 6 8 10 12 14 15
25x50 o ] 39790 20960 12320 5280 2720 1580 1000 810
(16x40) d 4 5 6 8 10 12 14 15
38x38 o u 85090 44880 26410 11330 5850 3400 2150 1750
(27x27) d 4 5 6 8 10 12 14 15

U = charge uniformément répartie kg/m?

d = fleche suivant la charge correspondante (exprimée en mm)

Les valeurs indiquées dans le tableau se référent a une fleche correspondant a L/100 (1 %)
Il s'agit de valeurs moyennes (tolérance * 15 %)




CARACTERISTIQUES MECANIQUES

CHARGE CONCENTREE LINEAIRE

DISTANCE ENTRE LES APPUIS

TYPE DE MAILLE EPAISSEUR 400 500 600 800 1000 1200 1400 1500
mmxmm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
100x25 . C 1340 860 600 340 220 150 110 100
(92x18) d 4 5 6 8 10 12 14 15
38x38 » C 780 500 350 200 130 90 60 60
(32x32) d 4 5 6 8 10 12 14 15
40x40 . ¢ 850 550 380 220 140 100 70 60
(32x32) d 4 5 6 8 10 12 14 15
38x38 20 C 1400 910 630 360 230 160 120 100
(32x32) d 4 5 6 8 10 12 14 15
40x40 % ¢ 1540 1000 700 390 250 180 130 110
(32x32) d 4 5 6 8 10 12 14 15
15x15 0 C 1900 1230 860 490 310 220 160 140
(8x8) d 4 5 6 8 10 12 14 15
20x20 " ¢ 1710 1110 770 440 280 200 140 130
(13x13) d 4 5 6 8 10 12 14 15
25x25 " C 1610 1040 730 410 270 180 140 120
(19x19) d 4 5 6 8 10 12 14 15
38x38 " C 2840 1840 1290 730 470 330 240 210
(32x32) d 4 5 6 8 10 12 14 15
40x40 28 o 3000 1950 1360 770 500 350 250 220
(32x32) d 4 5 6 8 10 12 14 15
20%20 s C 3380 2200 1550 880 570 390 290 250
(13x13) d 4 5 6 8 10 12 14 15
25x25 20 C 3560 2320 1630 930 600 420 310 270
(19x19) d 4 5 6 8 10 12 14 15
50x50 " C 5480 3590 2530 1440 930 650 480 420
(42x42) d 4 5 6 8 10 12 14 15
25x25 0 C 7090 4680 3300 1890 1220 850 630 550
(19x19) d 4 5 6 8 10 12 14 15
25x50 o ¢ 9760 6470 4580 2630 1700 1180 870 760
(16x40) d 4 5 6 8 10 12 14 15
38x38 o C 20850 13840 9810 5630 3640 2540 1870 1630
(27x27) d 4 5 6 8 10 12 14 15

C = charge concentrée linéaire kg/m

d = fleche suivant la charge correspondante (exprimée en mm)

Les valeurs indiquées dans le tableau se référent a une fleche correspondant a L/100 (1 %)
I s'agit de valeurs moyennes (tolérance + 15 %)




ﬁﬁiﬁ'&’ﬁi{@{ﬁ;ﬁﬁé CAILLEBOTIS A SURFACE PLEINE EUROPLATE®

EUROPLATE®: PANNEAU A SURFACE PLEINE

Réalisé durant le moulage en une seule opération, le caillebotis a surface
pleine EUROPLATE® a la méme structure porteuse que le caillebotis. Il est
principalement utilisé pour couvrir des canaux, des cuves ou des zones ou
il est impératif d'éviter |a fuite de vapeurs ou les égouttements au-dessous.

Fermeture:

Réalisée avec des tissus de verre (natte) assemblés et avec une surface
antidérapante permanente (grains de quartz pur intégrés). Classification:
R13 - V10 selon les normes DIN 51130.

Epaisseur:

L'épaisseur de la fermeture en surface peut varier de 3 a 8 mm selon les
besoins. La fermeture peut également étre réalisée en version "sandwich"
(fermeture des deux c6tés), de maniere a accroitre les caractéristiques de
panneaux fermés avec des fixations

spéciales pour éviter les torsions).

+200% par rapport aux données de

charge des mailles correspondantes

résistance mécanique.

Charges:

Selon le type de maille choisi, les

données relatives aux charges des x
avec une surface ajourée.

(N. B.: il est conseillé de fixer les |
caillebotis avec une surface pleine et
sandwich peuvent varier de +35% a

Les caillebotis a surface pleine |

EUROPLATE® sont approuvés par
ENEL (équivalent de I'EDF en ltalie)
pour la couverture de caniveaux et
de galeries de cables électriques. lls

sont généralement utilisés a la place
des carreaux en ciment en raison de
leur légéreté, de leur isolation et de

I'absence d'entretien.
Couleurs approuvées: gris Ral 7004
(sinon vert Ral 6001).

LES PLAQUES EUROGRIT®

Dimensions:

Epaisseur:




CLOTURES EUROFENCE®

Réalisée selon le méme procédé que celui du caillebotis,
la cl6ture EUROFENCE® est la solution idéale pour les
applications qui requiérent la création d'une barriere
de protection ou une isolation électrique sans utiliser
de matériaux métalliques.

Le panneau de caillebotis pour clotures est déja isolant,
amagnétique et non conducteur, mais de plus il ne
nécessite aucun entretien, ni mise a la terre, laquage ou
autre. Ses caractéristiques restent inaltérées pendant
de nombreuses années.

Elle peut étre fournie avec des poteaux verticaux en
PRV réalisés avec de la résine polyester de type
isophtaligue ou autoextinguible dans différentes
dimensions.

La cloture EUROFENCE® équipée de tous les accessoires
est proposée en deux versions (voir tableau ci-dessous)
et avec différents types de fixation.

Couleurs standard: vert (Ral 6001) ou gris (Ral 7004).

MAILLE EPAISSEUR DIMENSION

10050 mm 15002000 mm | 95 kg/m?
50x50 mm 2000x2000 mm 5,8 kg/

38x38 mm 1220x3660 mm 6,5 kg/

AUTRES DIMENSIONS ET MAILLES SUR DEMANDE

CAILLEBOTIS PULTRUDES

ZONE

OUVERTURE OUVERTE

BARRE HAUTEUR EPAISSEUR ENTRAXE POIDS

PORTEUSE BARRE BARRE BARRE

25,4 mm 15,2 mm 38,1 mm 22,9 mm 60% 11,0 kg/m2
‘ 38,1 mm ‘ 15,2 mm ‘ 30,5 mm ‘ 15,2 mm ‘ 50% 19,1 kg/m2

38,1 mm 15,2 mm 38,1 mm 22,9 mm 60% 16,1 kg/m2

25,4 mm 38,1 mm 50,8 mm 12,7 mm 33% 12,2 kg/m2

= . i /xR 2o oRe | e 2 | eeReime
b j’\T 50,8 mm 25,4 mm 38,1 mm 12,7 mm 33% 19,5 kg/m2

‘ 50,8 mm ‘ 25,4 mm ‘ 50,8 mm ‘ 25,4 mm ‘ 50% 15,1 kg/m2




if} OGRATE ESCALIERS EN TOUTE SECURITE

MARCHE EUROTRED®

Ce produit est I'aboutissement d'une étude
approfondie conduite sur les accidents qui se
produisent souvent en présence d'escaliers.
Réalisé selon les mémes critéres que tous les
panneaux EUROGRATE® (avec le nez de marche
renforcé et la surface antidérapante intégrée),
EUROTRED® est un produit qui garantit une
sécurité maximale et qui est donc conseillé
dans tous les environnements industriels.

La sécurité est améliorée grace aux mailles de la
marche conforme

au décret frangais (UL I mmm

62-1028 du 12 3ot 14 ‘ 25x25 (19x19) ‘ 40 ‘ 310x2000/4000 mm ‘65kg/m
1962 relatif a la

prévention de la chu- T5 38x38 (31x31) 38 311x2026/4083 mm 5,8 kg/m?
te d'objets d'un @ T6

A 20x20 (13x13) 307x2007/4047 mm 7,5 kg/m?
supérieur a 20 mm.

T9 ‘ 13x13 (8x8) ‘ 307x2006/4047 mm

COUVRE-MARCHE EUROSTEP® ET SECURSTEP®
Les couvre-marches EUROSTEP® (moulés)
et SECURSTEP® (pultrudés) représentent la
solution idéale pour sécuriser les escaliers
dans tous les environnements résidentiels
et industriels. Ils peuvent étre appliqués sur
des marches existantes en bois, béton, acier,
etc. La surface antidérapante particuliere
(avec des grains de silice intégrés dans la
structure) garantit une résistance optimale
au risque de glissade et de chute dans toutes
les conditions (eau, verglas, graisse, etc.). Les
couvre-marches EUROSTEP® et SECURSTEP®
sont fournis avec une barre frontale jaune

qui améliore la visibilité du
nez de marche et donc la TYPE @ DIMENSION POIDS

sécurité du produit. EUROSTEP® ‘ 3m ‘ 320x3000 mm ‘ 7,7 kg/m?

CORNIERE EURO SAFETY STEP

EPAISSEUR DIMENSION POIDS

3,2mm 70 x 40 x 3000 mm 2,4 kg




REFERENCE

CERTIFICATIONS

NORME ORGANISME CLASSE / RESULTAT
Systéeme de qualité UNI EN ISO 9001: 2008 DNV Conforme
ASTM E84 SGS Classe A (F.S.l. <25)
ASTM D635 SGS cc1
Autoextinguibilité NF P 92-501 SNPE M1
EN ISO 9239-1 SNPE Bfl
DIN 4102-1 SIEMENS B1
ASTM E84 SGS Classe A (S.D.l. <450)
Emission de fumées NF F 16-101 SNPE F1
EN 13501-1 SNPE sl
L R13-V10 Surface avec silice
Antidérapant DIN 51130 Modena Centro Prove s.r.l. R13-V10 Surface concave
Propriétés caillebotis DIN 24537-3 - Conforme
Test vieillissement UNIEN 15O 9227 cs.l Caractéristiques inaltérées
dans le temps
Test vieillissement (UV.B.) ASTM G 154 $S0G Caractéristiques inaltérées
dans le temps
Contact alimentaire Arrété ministériel ASL de Milan Conformité
Conductivité IEC 61340-5-1 Electra Zone Ex
ABS L2*-L3*
L L . BUREAU VERITAS L2*¥-L3*
Applications navales Certification installation
RINA Conforme
U.S.C.G. L2*-L3*
DIN 24537-3 EBA (Elsenb.ahn Bundesa.mt - Conforme
L o Federal Railway Authority)
Applications ferroviaires SKZ TeConA GmbH
eConA Gm
TM2010-354 (Suddeutsche Kunststoff-Zentrum) Caifaifine
Applications ferroviaires UNI CEIl 11170-3 Ed. 2005 + FA 2007 Lapi SpA LR4 inclus
L IMO 2010 FTP Code Part 5 and 2 DNV-GL Type Approval
Applications navales .
IMO MED Annex A.1/3.18 © Lapi SpA Module B
Antidérapant ASTM D4060-10 Taber Abraser SSOG AUISE IR

(surface avec silice)

* Certification et homologation uniquement avec des résines phénoliques

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= IS0 GO0 =

Rutschhemmung
Bewertungsgruppe

R__13

Verdrangungsraum
Bewertungsgruppe

1528
BUREAU

- =

ot e e Tl e e =

e qualité et de garantie !




#EUROGRATE

ACCESSOIRES

AGRAFES DE CAILLEBOTIS TYPE « J »

AGRAFES DE CAILLEBOTIS TYPE « M »

Les agrafes de caillebotis type « M » permettent de fixer les mailles carrées 30 x 30 mm de différentes épaisseurs (13, 20, 25, 30, 38

mm). Elles s'utilisent avec un boulon (A), un étrier inférieur de fixation (B) ou une barre de liaison (C). Elles sont réalisées en inox AlSI
316 (sur demande, en acier galvanisé).

Cavalier

Cavalier + boulon Cavalier + étrier
F4.25.00.000

Cavaliers + barre de liaison
F4.25.0A.000 F4.25.0B.000

F4.25.0C.000

FIXATIONS DE CAILLEBOTIS TYPE « RONDELLE »

L]
"y



ACCESSOIRES

PLOTS REGLABLES
Les plots réglables peuvent s'utiliser avec les caillebotis EUROGRATE® (ouverts ou
fermés) pour réaliser des planchers flottants et des plateformes de travail surélevées.

L'utilisation des plots réglables permet par ailleurs d'utiliser I'espace sous le plancher
(positionnement de cables, drainages, aération).

Construit en polyéthylene HD, le plot réglable peut étre installé dans presque tous
les environnements agressifs.

La gamme comprend des plots réglables a téte autonivelante ou basculante de
maniere a compenser les éventuelles inclinaisons du sol.

Disponibles avec une hauteur comprise entre 30 et 800 mm.

CADRES

KIT DE RESINAGE




'-n--:;,= EUROGRATE COUPE ET POSE

COUPE

FINITION

BORDURE

INSTALLATION

La largeur des supports doit étre au moins égale a la hauteur du caillebotis de maniére a répartir uniformément les efforts. Par exemple,
avec un caillebotis de 30 mm de hauteur, le support inférieur doit étre d'au moins 30 mm de chaque coté.

5mm 5mm 10mm




TOUT LE MONDE NE SAIT PEUT-ETRE PAS QUE...

Pourquoi choisir un caillebotis EUROGRATE® en PRV?
Vous n'avez jamais calculé le colt de I'entretien et de la main-d’ceuvre lié au caillebotis métallique ?
Quels risques étes-vous préts a prendre en terme de sécurité?

ATTENTION !
Le caillebotis métallique n'est souvent pas le meilleur choix méme s'il peut paraitre plus avantageux économiquement.
Pourquoi s'en contenter quand on peut disposer d'un meilleur produit en terme de rapport co(its/avantages ?

ont une résistance mécanique similaire a celle de I'acier;

ne se détériorent pas, sont résistants a la corrosion et ont une durée de vie utile illimitée;

ne nécessitent aucun entretien;

offrent des propriétés antidérapantes nettement supérieures méme dans des conditions extrémes (graisse, huile, cire) grace a
une surface antidérapante particuliére, inaltérable dans le temps (classe R13-V10 selon la norme DIN 51130);

ont un poids inférieur de 50% avec une résistance mécanique équivalente a celle du métal: leur Iégéreté facilite les opérations
de manutention et de montage et donc permet de réduire considérablement les codts;

sont isolants et amagnétiques; ne nécessitent pas de mise a la terre (économie substantielle);

sont autoextinguibles et antiflamme; de plus, nos formulations garantissent une basse émission de fumées toxiques, sans
halogenes.

EUROGRATE®, c'est la certitude d'un excellent investissement!

LEGENDE:
PRODUIT COOT INITIAL | TRANSPORT | INSTALLATION | FABRICATION ENTRETIEN / = aucun codt
* = colit bas

Cailebotis EUROGRATE®  **/*** = * * [ **=coltmoyen
Cailebotisgavanisés  */** /e wyee e TS coltélene

UN CHOIX STRATEGIQUE DE QUALITE

Concept de construction:

Surface antidérapante:

Autoextinguible:

Résistance aux agents atmosphériques:
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APPLICATIONS

AUTRES CATALOGUES

Clotures Caillebotis pultrudés Secteur électrique Marches et couvre-marches

EUROGRATE

CAILLEBOTIS

% EURDGRATE®
EUROGRATE® EURDGRATE Wy COUVERTURE | - 5 EURDGRATE®
CLATLRES EN CRILLEBOTIS P OE CANIVEAUX | . MARCHES,
FIBRE OE VERRE || ||| PULTRUDES ET DE REGRROS b COUVRE-MARCHES

HELIE POLYESTER - : ET CORNIERES OE
POUR POSTES [ - SECURITE
ELECTRIDUES
HT/BT

Garde-corps Profilés et Structures Echelles verticales
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GARDE-CORPS
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